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MEMBER OF CMB GROUP

WAS ZÄHLT IST WAS DAHINTER STECKT.

Installationshinweise  
für MARMOX BOARD 
Bauplatten
MARMOX BOARD Bauplatten eignen sich auf Grund der  

Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit bevorzugt für die  

Verarbeitung in Nassräumen wie Bädern, Duschen,  

Dampf-kabinen, an Wand, Boden und Decke, als Verkleidung,  

Trennwand aber auch zum Bau von Waschtischen und Regalen.  

Die beschichteten und mit Glasgittergewebe armierten  

Oberflächen der Platten sind ein optimaler Untergrund für 

Fliesenkleber und Putze und eröffnen so vielfältige  

Gestaltungsmöglichkeiten.
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1. MARMOX BOARD  
in Nassräumen und Bädern

MARMOX BOARD Bauplatten eignen sich optimal für den Neubau oder für die  

Renovierung und bieten sehr gute Voraussetzungen für die Verlegung von Fliesen oder 

die Applikation von Putzen.

MARMOX BOARD Bauplatten mit 4 bzw. 6 mm Dicke sind besonders empfehlenswert, 

wenn Höhendifferenzen unterschiedlich dicker Wandbeläge angeglichen werden sollen 

oder die schnelle Herstellung eines sauberen Untergrundes für Fliesen oder Putz  

erforderlich ist.

Arbeitsschritte:

	� Untergrund reinigen. Lose Bestand-

teile entfernen, bei Bedarf nivellieren.

	 Untergrund bei Bedarf grundieren.

	 �Auftragen von flexiblem Fliesenkleber 

auf den Untergrund und dabei die 

Bauplatten ausrichten und fixieren.

	� Besonders in Bereichen mit hoher 

Feuchtigkeitsbelastung (z.B. in 

Duschen) sind die Stoßfugen mit 1-K 

MS-Polymer oder 1-K PU zu verkle-

ben. 

	� Verkleben der Stoßfugen. Die 

Glasgitter-Gewebestreifen werden 

mittels flexiblen Fliesenkleber zur 

Überdeckung der Fugen eingebettet.

	� Ist eine wasserdichte Verlegung 

gefordert, empfiehlt es sich, Fugen 

und Dämmstoffteller mit MARMOX 

Dichtungsband abzudichten. 
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2. MARMOX BOARD  
an Wänden mit nicht tragfähiger Oberfläche

INSTALLATIONSHINWEISE FÜR  MARMOX BOARD BAUPLATTEN

MARMOX BOARD Bauplatten müssen zusätzlich mechanisch mit Dübeln und Schrauben 

befestigt werden, wenn die Wandoberfläche nicht tragfähig ist, z.B. der Putz stark  

abgesandet ist oder Fehlstellen im Putz vorhanden sind.

Arbeitsschritte:

	�� Untergrund reinigen. Bei Bedarf  

lose Bestandteile entfernen, danach  

grundieren und mit geeignetem  

Mörtel nivellieren.

	� Untergrund bei Bedarf grundieren. 

Auftragen von flexiblem Fliesenkleber 

auf den Untergrund und dabei die 

Bauplatten ausrichten und fixieren.

	�� Bohren des Loches in den Unter-

grund und positionieren des Dübels. 

Der Dübel sollte mindestens 35 mm 

tief in den tragenden Untergrund 

eingelassen werden. Für Wandbeläge 

mit einem Gewicht von >20 kg/m² 

sollten 8 Dübel pro m², bei einem Ge-

wicht von <0 kg/m² sollten 5 Dübel 

pro m² verwendet werden.

	� Besonders in Bereichen mit hoher 

Feuchtigkeitsbelastung (z.B. in Du-

schen) sind die Stoßfugen mit 1-K MS-

Polymer oder 1-K PU zu verkleben.

	� Verkleben der Stoßfugen. Die  

Glasgitter-Gewebestreifen werden 

mittels flexiblem Fliesenkleber zur 

Überdeckung der Fugen eingebettet.

�

	� Ist eine wasserdichte Verlegung 

gefordert, empfiehlt es sich, Fugen 

und Dämmstoffteller mit MARMOX 

Dichtungsband abzudichten.

	� Ein optimaler Untergrund für die  

Verlegung von Fliesen oder zum 

Verputzen.
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3. MARMOX BOARD 
auf unebenen und rauen Untergründen

MARMOX BOARD Bauplatten mit mindestens 20 mm Dicke oder mehr, eignen sich  

für die Installation auf unebenen, rauen und nicht tragfähigen Untergründen. Sie bilden 

einen sauberen, ebenen, wasser- und feuchtigkeitsbeständigen Untergrund für die  

Verlegung von Fliesen oder auch als Untergrund zum Verputzen.

Arbeitsschritte:

	��� Untergrund reinigen. Bei Bedarf  

lose Bestandteile entfernen, danach  

grundieren.

	� In die Bauplatten werden mit einem 

Schraubendreher Löcher gestoßen. 

Für Wandbeläge mit einem Gewicht 

von >20 kg/m² sollten 8 Dübel pro 

m², bei einem Gewicht von <20 kg/m² 

5 Dübel pro m² verwendet werden. 

Auf der Rückseite werden Batzen von 

flexiblem Fliesenkleber an diesen 

Stellen platziert.

 �

	� Ansetzen und Ausrichten der Bau-

platte, bei Bedarf unter Zuhilfenahme 

eines Gummihammers.

	�� Nach Aushärtung des Klebers werden 

Löcher für die Dübel gebohrt. 

	�� Die Dübel sollten mindestens 35 mm 

tief in den tragenden Untergrund ein-

tauchen (die Dicke des Mörtelbatzens 

ist zusätzlich zu kalkulieren). 

	

	�
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	�

	�� Bei besonders großen Ausgleichs-

höhen können auch kleine Stücke 

von MARMOX BOARD Bauplatten als 

Platzhalter verwendet werden. 

�	� Verkleben der Stoßfugen. Besonders 

in Bereichen mit hoher Feuchtig-

keitsbelastung (z.B. in Duschen) sind 

Stoßfugen mit 1-K MS-Polymer oder 

1-K PU zu verkleben. 

	� Die Glasgitter-Gewebestreifen werden 

mittels flexiblem Fliesenkleber zur 

Überdeckung der Fugen eingebettet.

	� Ist eine wasserdichte Verlegung 

gefordert, empfiehlt es sich, Fugen 

und Dämmstoffteller mit MARMOX 

Dichtungsband abzudichten.
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4. MARMOX BOARD 
an Metall- oder Holzständerwänden

MARMOX BOARD Bauplatten mit einer Dicke von mindestens 10 mm Dicke oder mehr 

eignen sich für die Montage auf Metall- oder Holzständerwänden, z.B. für Trockenbau  

und Trennwände die gefliest oder verputzt werden sollen. Der maximale Balkenabstand 

sollte 600 mm betragen, wenn MARMOX BOARD Bauplatten mit 20 mm Dicke oder 

mehr verwendet werden. Ein Balkenabstand von maximal 300 mm empfiehlt sich für 

MARMOX BOARD Bauplatten mit 10 mm oder 12,5 mm Dicke.

Arbeitsschritte:

	�� MARMOX BAORD Bauplatten werden 

auf die Strukturen der Holz- oder 

Metallständerwand unter Verwendung 

von Dämmstofftellern verschraubt.  

	�� Verkleben der Stoßfugen; Besonders  

in Bereichen mit hoher Feuchtigkeits- 

belastung (z.B: in Duschen) sind  

Stoßfugen mit 1-K MS-Polymer oder 

1-K PU zu verkleben. 

	� Die Glasgitter-Gewebestreifen werden 

mittels flexiblem Fliesenkleber zur 

Überdeckung der Fugen eingebettet.

	� Ist eine wasserdichte Verlegung 

gefordert, empfiehlt es sich, Fugen 

und Dämmstoffteller mit MARMOX 

Dichtungsband abzudichten.

	� Ein optimaler Untergrund für die  

Verlegung von Fliesen oder zum 

Verputzen.
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Anordnung der Dübel bei 

vollflächiger Verklebung der 

Bauplatten ab 4 mm Dicke

MARMOX BOARD mit mind. 

20 mm Dicke für Konstruk-

tionen mit einem Stützenab-

stand von max. 60 mm                                                  

Anordnung der Dübel auf 

einer unebenen, schiefen 

oder sehr stark strukturierten 

Fläche mit Batzen auf der 

Rückseite der Bauplatten, die 

in diesen Fällen mindestens 

20 mm dick sein müssen

MARMOX BOARD mit  

10 mm oder 12,5 mm Dicke 

für Konstruktionen mit einem 

Stützenabstand von max. 

300 mm

Anordnung der Dübel bei 

vollflächiger Verklebung von 

900 mm breiten Bauplatten 

ab 10 mm Dicke

MARMOX BOARD mit  

12,5 mm Dicke 900 mm 

Breite für Konstruktionen  

mit einem Stützenabstand 

von max. 450 mm

Anordnung der Dübel bei 

vollflächiger Verklebung von 

1.200 mm breiten Bauplat-

ten ab 10 mm Dicke

MARMOX BOARD mit mind. 

20 mm Dicke und 1.200 mm 

Breite für Konstruktionen mit 

einem Stützenabstand von 

max. 600 mm

MASSIVE WAND

METALL- ODER HOLZSTÄNDERWÄNDE

Wir empfehlen eine Positionierung der Dübel wie folgt:
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5. �MARMOX BOARD
auf Fußböden auf Fußböden

Voraussetzung für eine Verlegung von MARMOX BOARD auf dem Fußboden ist ein  

tragfähiger, ebener, sauberer, fett-, öl- und staubfreier Untergrund.

Arbeitsschritte:

	� Der Untergrund muss sauber und 

tragfähig sein, bei Bedarf ist eine 

Grundierung erforderlich.

	�� MARMOX BOARD Bauplatten werden 

mit einem Flexkleber auf dem Unter-

grund verklebt. Es ist auf versetzte 

Fugen bei der Verlegung zu achten. 

Verkleben der Stoßfugen. Besonders 

in Bereichen mit hoher Feuchtig-

keitsbelastung (z.B: in Duschen) sind 

Stoßfugen mit 1-K MS-Polymer oder 

1-K PU bei Bedarf zu verkleben.

	� Die Fugen oder alternativ die gesam-

te Fläche wird mit Glasgittergewebe 

armiert, das 4-5 cm überlappend 

verlegt und in Flexkleber eingebettet 

wird.

	� Verlegung von Fliesen (mind. Abmes-

sung: 10x10 cm, nicht dünner als  

7 mm). Alternativ zur Verlegung von 

Fliesen können auch flexible Boden-

beläge (Vinyl oder Teppich) verlegt 

werden, wenn eine 4 mm dicke 

selbst-nivellierende Ausgleichsmasse 

eingebaut wird.

	

01

02

02

03

04

01

02



9

03

05

6. MARMOX BOARD 
als Isolierung unter elektrischen Fußbodenheizungen

Die Verwendung von MARMOX BOARD Bauplatten als Wärmedämmung unter  

elektrischen Fußbodenheizungen ist eine langjährig bewährte Methode um die Aufwärm-

zeit des Fußbodenaufbaus zu minimieren und gleichzeitig den Energieverbrauch  

zu reduzieren, verglichen mit einer direkten Verlegung der Heizdrähte auf dem Estrich 

oder Beton ohne direkte Wärmedämmung unter dem Heizdraht. 

Arbeitsschritte:

	� Der Untergrund muss sauber und 

tragfähig sein. Bei Bedarf ist eine 

Grundierung erforderlich.

	� MARMOX BOARD Bauplatten  

werden mit einem Flexkleber auf 

dem Untergrund verklebt. Es ist auf 

versetzte Fugen bei der Verlegung 

zu achten. Bei Bedarf werden die 

Platten zusätzlich mit Dübeln und 

Dämmstofftellern mechanisch fixiert.

	� Die Fugen oder alternativ die gesam-

te Fläche wird mit Glasgittergewebe 

armiert. Das Verkleben der Stoß-

fugen, besonders in Bereichen mit 

hoher Feuchtigkeitsbelastung (z.B: 

Duschen) mit 1-K MS-Polymer oder 

1-K PU kann bei Bedarf erfolgen.

	� Das Glasgittergewebe mit dem daran 

befestigtem Heizdraht wird in den fle-

xiblen Fliesenkleber eingebettet, wenn 

möglich so, dass eine Überlappung 

des Gewebes von 4-5 cm erfolgt.

	�� Verlegung von Fliesen (mind. Abmes-

sung: 10x10 cm, nicht dünner als  

7 mm). Alternativ zur Verlegung von 

Fliesen können auch flexible Boden-

beläge (Vinyl oder Teppich) verlegt 

werden, wenn eine 4 mm dicke 

selbst-nivellierende Ausgleichsmasse 

eingebaut wird.
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02

02

03 05

04

01

04

Fliesen
Fliesenkleber

Fliesenkleber

Heizdraht

MARMOX BOARD

Beton / Estrich
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7. MARMOX BOARD 
an abgehangenen Decken

Die wärmedämmende und feuchtigkeitsbeständige MARMOX BOARD Bauplatte bietet 

sich auch für abgehangene Decken an. 

Arbeitsschritte:

	� Fachgerechte Montage der Befesti-

gungen an der Decke, Installation und 

waagerechte Ausrichtung der Profile.

	�� Befestigung der MARMOX BOARD 

Bauplatten auf den Profilen unter 

Verwendung von 1-K MS-Polymer 

oder PU-Klebstoff und Schrauben 

mit Dämmstofftellern. Die Montage 

ist sowohl auf einer Metall, als auch 

Holzunterkonstruktion möglich.

	�� Wir empfehlen das Verkleben der 

Stoßfugen mit 1-K MS-Polymer oder 

1-K PU. Armieren der Stoßfugen mit 

Glasgittergewebestreifen, eingebettet 

in flexiblem Fliesenkleber.  

 

In Nass- und Feuchtbereichen emp-

fiehlt es sich, Fugen und Dämmstoff-

teller mit MARMOX Dichtungsband 

abzudichten.

01 02 03
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8. MARMOX BOARD 
in Räumen mit hoher Feuchtigkeit

MARMOX BOARD VP 100 oder VP 3000 wurden speziell für die Verwendung in Räumen 

mit sehr hoher Feuchtigkeit entwickelt und zeichnen sich durch ein werkseitig  

appliziertes, wasserdichtes Vlies mit einem sehr hohen Wasserdampfdiffusionswider-

stand aus. Beide Vliese bilden einen sehr guten Untergrund für die Verlegung von Fiesen 

mit vergüteten zementären oder polymerbasierten Fliesenklebern.

Arbeitsschritte:

	� Vorbereitung entsprechend der Punk-

te 1, 2, 3 oder 4, oben.

	� Fugen und Dämmstoffteller mit  

MARMOX Dichtungsband VP100 oder 

VP 3000 abdichten.

	� Ein optimaler Untergrund für die  

Verlegung von Fliesen oder zum 

Verputzen.

05

06

05

06
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PRODUKTION

MARMOX Egypt S.A.E.
43 El Haram St.
Giza
Egypt

Tel.: +20 2 35 85 40 84
Fax: +20 2 35 85 98 58

E-Mail: info@marmoxegypt.com
www.marmoxboard.com

ANSCHRIFT

LMS - 
Dr. Lietz Marketing Services GmbH
Wackenbergstr. 65-75
D - 13156 Berlin

Tel.: +49 (0)30 47 75 03 50
Fax: +49 (0)30 47 71 14 1

E-Mail: lms@lms-berlin.de
www.marmox.de


