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1 Einführung 
Die FLEXIRO Deckenheizung ist ein Systembausatz, der für eine einfache Installation 
einer Deckenheizung in der Ausführung als abgehängte Trockenbaudecke zusammen-
gestellt wurde.  

Kernelemente sind gefräste Gipsfaserplatten, in die ein 10 mm PE-RT Heizrohr einge-
legt ist. Die Montage der steckfertigen Deckenheizungselemente erfolgt nach Trocken-
baustandards und weicht nur geringfügig von dem Vorgehen beim Aufbau einer 
konventionellen Trockenbaudecke ab.  

Die vorgefertigten Gipskartonplatten werden mit Steckverbindern zu Heizkreisen zu-
sammengeschlossen und mit Hilfe der RTL-Technik an die Heizanlage angeschlossen. 
Der Betrieb an einem Heizkreisverteiler ist ebenfalls möglich. 

Aufgrund der einfachen Montage ohne Spezialwerkzeug sind FLEXIRO Sets gleicher-
maßen für Hand- und Heimwerker attraktiv. Die Montage wird nachfolgend anhand 
eines Testaufbaus von ca. 3 m² veranschaulicht. 

Trotz des vereinfachten Aufbaus müssen wir darauf hinweisen, dass wir als Hersteller 
nur für einwandfreie Werksauslieferung, nicht aber für die Verlegung und den An-
schluss durch Dritte gewährleisten können. Die derzeit gültigen Normen und Verord-
nungen für Heizungsanlagen müssen beachten werden. 

2 Lieferumfang 

Setgröße 
Decken-

heiz- 
elemente 

Anschlussrohr 
[Ø 10mm x 1,3 

mm] 
7.000 mm lang 

Vorlauf- 
verteiler 

(Abgänge) 

Rücklauf- 
verteiler 

(Abgänge) 

Steckver-
binder 

Blind-
stopfen 

 

2,9 m² 4 2 1 (1) 1 (1) 5 0 

5,8 m² 8 4 1 (2) 1 (2) 10 2 

8,7 m² 12 6 1 (4) 1 (4) 15 4 

11,6 m² 16 8 1 (4) 1 (4) 20 4 

14,4 m² 20 12 1 (4) 1 (4) 24 4 

  

Auswahl zwischen 2 verschiedenen Regelboxen: 

 Kompabox RTL – Temperaturregelung mit Vorlaufabsperrung und Anschluss 
für einen zusätzlichen Heizkörper 

 Multibox 4K-RTL – Temperaturregelung und Maximalbegrenzung der Rücklauf-
temperatur, Smarthome fähig 
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Setpreise und weiteres Zubehör für die Deckenheizung Trockenbau im FLEXIRO Shop. 

 

  

Ansicht Rückseite Deckenheizselement. Maße 

1200 mm x 600 mm x 12,5 mm 

Ansicht Deckenheizselement mit Vorbohrungen 

Die Gipsfaserplatte wird mit einer 

Rückseitenkartonage geliefert 

 

3 Wichtige Hinweise vor der Installation 
 Vor dem Beginn der Arbeiten wird die Anordnung der einzelnen Deckenhei-

zungselemente festgelegt und im Plan festgehalten. Da die FLEXIRO Deckenele-
mente nicht zugeschnitten werden können, sind Randbereiche der geplanten 
Heizfläche mit Zuschnittplatten aufzufüllen. Geeignete Gipskartonplatten mit 
12,5 mm Dicke können mit dem Set mitbestellt oder im Baumarkt erworben 
werden.  

 Einbauten in der Deckenfläche, wie Leuchtenbefestigungen, Kabeldurchführun-
gen und dergleichen müssen bei der Verlegeplanung berücksichtigt werden. 
Sie können nicht in den FLEXIRO Deckenelementen installiert werden. Hierfür 
werden zugeschnittene Gipskartonplatten an den benötigten Stellen einge-
setzt.  

 Die Randanschlüsse der Deckenfläche sind später dauerelastisch, entspre-
chend der Trockenbaurichtlinien auszufugen. 

https://flexiro.de/deckenheizung/trockenbau-set/?utm_source=referral&utm_medium=pdf&utm_campaign=mtg_dh_tb
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 Die FLEXIRO Anschlussschläuche können prinzipiell gekürzt werden. Weil die 
Heizkreise in etwa die gleiche Länge haben müssen, ist bei einer Kürzung der 
Anschlussschläuche darauf zu achten, dass bei der Installation der Sets mit 8, 
12, 16 oder 20 Platten die Längenunterschiede nicht zu groß werden (max. 15%). 
Sollte eine Kürzung notwendig sein, ist diese möglichst gleichmäßig auf jede 
Heizfläche zu verteilen, um eine ungleichmäßige Wärmeverteilung zu vermei-
den. Zu lange Anschlussschläuche sind kein Problem. Die Überschusslänge 
kann im Deckenhohlraum verteilt werden.  

 Die Anordnung der Regelbox auf der Wandfläche soll so gewählt werden, dass 
die Raumluft gut an den Thermostatkopf gelangen kann und gleichzeitig eine 
gute Bedienbarkeit der Regelbox gewährleistet ist. 

 Das PE-RT Rohr muss gerade und gratfrei abgeschnitten werden. Es darf weder 
gequetscht noch geknickt werden. 

 Die Installation der Verteiler und Rohre erfordert kein Spezialwerkzeug. 

 Beim Setzen der Befestigungsschraube zur Befestigung der FLEXIRO Deckenhei-
zungselemente an der Unterkonstruktion sind die werksseitig eingebrachten 
Vorbohrungen zu benutzen.  

 Auf keinen Fall sollten zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen gesetzt 
werden. Die Heizungsrohre könnten beschädigt werden. Für Schäden, die durch 
Missachtung entstehen, ist eine Haftung des Herstellers ausgeschlossen. 

Verlegebeispiele für die vorhanden Setgrößen 

 

Set 1: 2,9 m² [1 Heizkreis mit 4 Platten] 
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Set 2: 5,8 m² [2 Heizkreise mit jeweils 4 Platten] 
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Set 3: 8,7 m² [3 Heizkreise mit jeweils 4 Platten] 
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Set 4: 11,6 m² [4 Heizkreise mit jeweils 4 Platten] 
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Set 5: 14,4 m² [4 Heizkreise mit jeweils 5 Platten] 

 

 

4 Vorbereitungen 
Arbeiten an Heizungsanlagen erfordern ausreichende handwerkliche Kenntnisse und 
Fähigkeiten. Das gilt auch für die FLEXIRO Deckenheizung. Lesen Sie die Anleitung 
sorgfältig durch. Lassen Sie die Installation im Zweifel von einer Fachfirma durchfüh-
ren. 

 Die vorhandene Decke, an der die Konstruktion befestigt werden soll, muss 
tragfähig sein und eine Zusatzlast von 17 kg/m² aufnehmen können. 

 Für die Unterkonstruktion der Decke sollen vorzugsweise Trockenbau CD-
Profilen verwendet werden, die unter Beachtung aller Vorgaben der Trocken-
baurichtlinie an der vorhandenen Decke befestigt werden. Der Regelabstand 
der CD-Tragprofile muss exakt 400 mm betragen. 

 Legen Sie vor der Montage der Deckenelemente die Position der Regelbox an 
der Wand fest, damit Sie genau wissen, wohin Sie die Rohrleitungen führen 
müssen. 
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 Die Anordnung des Heizsystems und die Positionierung der RTL Boxen können 
individuell gestaltet werden. Hierfür existiert keine allgemein gültige Lösung. 
Das Regelventil muss später stets erreichbar sein. Die Rohrenden der An-
schlussrohre müssen nach Montage der Verteiler noch in die Einzelanschlüsse 
gesteckt werden können (Mindestabstand vom Fußboden beachten). 

5 Installation 

5•1 Montage der CD-Unterkonstruktion an der Decke 

 Unter der vorhandenen Decke wird eine 
planebene Metall-Unterkonstruktion in 
der Ausführung mit Grund- und Tragpro-
filen aus handelsüblichen Trockenbau 
CD-Profilen, Kreuzverbindern, Noni-
usabhängern und DU-Randprofilen ent-
sprechend der Vorgaben der 
Trockenbaurichtlinie befestigt. 

 Die CD-Tragprofile müssen von Mitte zu 
Mitte exakt einen Abstand von 400 mm 
einhalten. 

 Zur Verbesserung der Reaktionsge-
schwindigkeit der Deckenheizung kann 
im Deckenhohlraum zusätzliches Dämm-
material aufgelegt werden. Geeignete 
Dämmstoffe sind im Baumarkt oder 
Fachhandel erhältlich. 

 

 

5•2 Montage der Regelbox 

 Für eine effiziente Temperaturregelung 
sollte die Regelbox so platziert werden, 
dass der Thermostatkopf die Tempera-
tur der Raumluft erfassen und von dieser 
ungehindert umströmt werden kann. 

 Der Abstand der Regelbox zum Fußbo-
den sollte von der Unterkante des Mon-
tagekastens mindestens 20 cm betragen 
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 Die gesondert beigefügte Montage- und 
Bedienungsanleitung des RTL-Box-
Herstellers ist zu beachten. 

 

5•3 Vorbereitung und Montage der FLEXIRO Deckenelemente 

 Die Anordnung der einzelnen FLEXIRO 
Deckenelemente muss exakt in einem 
Verlegeplan festgehalten werden. Die 
Vorschriften des Trockenbaus sind zu 
beachten. Kreuzfugen sind nicht zuläs-
sig! 

 Die FLEXIRO Deckenelemente werden 
nach Möglichkeit in der Mitte der gesam-
ten Deckenfläche angeordnet. Die Rand-
bereiche werden abschließend mit 
handelsüblichen Gipskartonplatten (12,5 
mm stark) als Zuschnitt geschlossen. 

 Je vier FLEXIRO Deckenelemente werden 
zu einer Teil-Heizfläche zusammenge-
schaltet. 

 Für die Entnahme der FLEXIRO Decken-
elemente aus der Verpackung und der 
späteren Fixierung an der CD-
Konstruktion empfehlen wir ein 2-Perso-
nen-Handling, um Beschädigungen zu 
vermeiden.  

 Auf der Rückseite der FLEXIRO Decken-
elemente ist die Anordnung der 
Heizrohre zu erkennen. Auf der An-
schlussseite werden die Rohrenden aus 
der Transportposition herausgenommen 
und die gelben Staubschutzkappen ab-
gezogen. 

 Die FLEXIRO Deckenelemente werden mit 
Trockenbau-Schnellbauschrauben an 
den CD-Profilen befestigt. Dabei ist die 
Anordnung der Schrauben durch die 
werksseitig eingebrachten Vorbohrungen 
vorgegeben. Nur durch die Nutzung der 
Vorbohrungen wird die Beschädigung 
der Heizrohre zuverlässig vermieden. 
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 Nach der Anbringung der Platten werden 
die Rohrenden mit Hilfe der mitgeliefer-
ten Steckverbinder verbunden. Je vier 
FLEXIRO Deckenelemente werden auf 
diese Weise untereinander in Reihe zu 
einer Teil-Heizfläche zusammenge-
schlossen.  

 Die Rohrenden der Deckenplatten sind 
werksseitig mit Stützhülsen ausgestattet, 
um eine sichere Steckverbindung zu ge-
währleisten. Die Rohrenden der An-
schlussrohre benötige keine 
Stützhülsen. 

 Die Anschlussrohre sind drallfrei und mit 
einem Biegeradius von nicht weniger als 
200 mm zu verlegen. Ein Einknicken der 
Rohre ist zu vermeiden. Bei Bedarf kön-
nen die Rohrenden eingekürzt werden. 
Für das zuverlässige Schneiden des Roh-
res empfehlen wir die Verwendung des 
Schlauchcutters oder der Rohrschere 
aus dem FLEXIRO Shop. Das Rohrende 
muss gratfrei und gerade abgeschnitten 
sein, um eine sichere Verbindung über 
den Steckverbinder zu gewährleisten. 

 Danach werden Vorlauf und Rücklauf des 
ersten bzw. des vierten Deckenelemen-
tes mit den 7000 mm langen Anschluss-
rohren bis zur Regelbox geführt. 

 Dieser Vorgang ist für jede Teil-Heizflä-
che zu wiederholen. 

 Geknickte oder beschädigte Stellen an 
den Anschlussrohren können herausge-
schnitten werden. Danach kann das Rohr 
mit einem Steckverbinder wieder ver-
bunden werden. Auf diese Weise können 
die Rohre im Bedarfsfall auch verlängert 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

5•4 Anschluss an die Regelbox 

 Die Verteilerfinger werden mit der Eurokonus-Verschraubung an die Regelbox 
angeschlossen. Der Eurokonus hat eine selbstdichtende Wirkung, während die 
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Metallverschraubung nur eine reine Sicherungsfunktion übernimmt. Ein Über-
drehen ist unbedingt zu verhindern, da sonst die Sicherheit des Heizungssys-
tems gefährdet ist. 

 Die Anordnung der Heizungsrohre an der Regelbox wird in den nachfolgenden 
Darstellungen gezeigt. Die Reihenfolge der Anschlüsse unterscheidet sich je 
nach Regelbox. Der Anschluss der Heizungsrohre in den Verteilerfingern erfolgt 
über eine einfache Steckmontage. Die gerade abgeschnittenen und eventuell 
eingekürzten Heizungsrohre werden direkt in die Steckanschlüsse der Vertei-
lerfinger bis zum Anschlag gesteckt. 

  

Multibox 4K-RTL Kompabox RTL 

 

 

 

Herstellen der Steckverbindung: 

 Heizungsrohr gerade und gratfrei abschneiden. 

 Rohr bis zum Anschlag (ca. 20 mm) einstecken. 

 Achtung: Halteelement greift, bevor es dichtet. 

 Sicherstellen, dass das Rohr bis zum Anschlag eingesteckt ist. Das Rohr ist nun 
in einer fixen Position. 

 Am Heizungsrohr ziehen, um zu prüfen, ob die Verbindung sicher hält. 



 

Montageanleitung | Deckenheizung Trockenbau 
 

 

 
13.17 

 

Achtung: Die Rohre müssen senkrecht in den Verteiler gehen und dürfen keinen Zug oder Druck 
auf die Anschlussbox ausüben! 

 

Lösen der Steckverbindung: 

 Sicherstellen, dass das System druckfrei ist. 

 Das Halteelement gegen die Gehäusevorderseite drücken. Jetzt kann das Rohr 
durch Ziehen leicht entfernt werden. 

Die mitgelieferten Verteilerfinger sind werkzeugfrei einzubauen. 

5•5 Anschluss an die Heizungsanlage 

 Bitte unbedingt die korrekte Zuordnung 
von Vor- und Rücklauf in der Regelbox 
beachten. Das Vertauschen von Vor- und 
Rücklauf in der Regelbox setzt das Ther-
mostatventil außer Funktion und verhin-
dert zudem den korrekten Durchfluss 
der FLEXIRO Deckenheizung. 

 Im Regelfall kann die Deckenheizung pa-
rallel zu den anderen Heizkörpern oder 
anstelle eines Heizkörpers in das vor-
handene Heizungssystem eingebunden 
werden. 

 Dazu wird je ein T-Stück (nicht im Liefer-
umfang des FLEXIRO-Sets) in den Vorlauf 
und den Rücklauf der Heizungsanlage 
eingebracht. 

 Von den T-Stücken des Vorlaufs und des 
Rücklaufs werden je eine Rohrleitung 
(nicht im Lieferumfang des FLEXIRO-
Sets) zum Eingang der Regelbox geführt 
und dort mittels geeigneter Übergangs-
verschraubung angebunden. Entspre-
chende Klemmverschraubungen für 
verschiedene Rohrqualitäten und Ab-
messungen führen wir als Zubehör im 
FLEXIRO Shop Webshop oder sind im 
Baufachhandel erhältlich. 
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5•6 Druckprüfung des Heizungssystems 

Vor der Inbetriebnahme der Deckenheizung ist sicherzustellen, dass das System und 
alle dazugehörigen Komponenten korrekt installiert sind. Auch wenn es sich um ein 
neuwertiges Produkt handelt, ist es entsprechend des folgenden Ablaufs zu prüfen: 

 Vor- und Rücklaufventile im Heizungs-
system schließen. 

 Heizkreis spülen, bis das Wasser in der 
Rücklaufleitung keine Luftblasen mehr 
enthält. 

 Anschließend Druckbeaufschlagung des 
Systems mit 10 bar für mindestens 10 Mi-
nuten. 

 Überprüfen des Rohrsystems und aller 
Anschlüsse auf Dichtigkeit. 

 Druckentlastung des Heizungssystems. 

 Anschließend sollte das System bei ei-
nem Arbeitsdruck von 2 bar über einen 
Zeitraum von weiteren 10 Minuten getes-
tet werden. 

 

 

 
 

Eine geeignete Druckprüfpumpe ist im FLEXIRO Shop erhältlich:  
flexiro.de/produkt/d/86/druckpruefpumpe.  

Bitte beachten Sie, dass ohne Durchführung der Druckprobe eine dauerhafte Funktion 
des Heizungssystems vom Hersteller nicht gewährleistet werden kann. 

5•7 Probelauf der Deckenheizung 

Vor dem Verschließen der Deckenfläche muss unbedingt ein Probelauf durchgeführt 
werden. Es ist die letzte Gelegenheit Verlegefehler oder Beschädigungen zu korrigie-
ren. 

https://flexiro.de/produkt/d/86/druckpruefpumpe/?utm_source=referral&utm_medium=pdf&utm_campaign=montage_fbh_noppenplatte
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 Die Deckenheizung wird über das ange-
schlossene Heizsystem befüllt. Bei Ver-
wendung der Multibox 4K-RTL ist eine 
Entlüftung des Rohrsystems direkt über 
das Entlüftungsventil möglich und emp-
fohlen. 

 Nach dem Befüllen wird der Betriebs-
druck der Anlage wieder hergestellt. 

 Anschließend werden erneut das Rohr-
system und alle Anschlüsse auf Dichtig-
keit überprüft. 

 Nachdem das Thermostatventil der Re-
gelbox vollständig aufgedreht wurde, 
wird kontrolliert, ob alle Bereiche und 
Heizkreise der Deckenheizung gleichmä-
ßig warm werden. 

 

 

 

5•8 Schließen der Deckenfläche 

Die Gipskartonplatten zum Verschließen der Randbereiche der Decke zu den An-
schlusswänden müssen eine Plattenstärke von 12,5 mm aufweisen. Die Fugen zu den 
angrenzenden Bauteilen müssen flexibel ausgeführt werden, damit die Heizfläche, 
bei der durch Wärme verursachten Ausdehnungs-bewegungen keine Risse bekommt. 
Beachten Sie die Hinweise der Hersteller. 

 Der Zuschnitt der inaktiven Gipskarton-
platten erfolgt nach den Hinweisen der 
Hersteller. 

 Wenn die komplette Deckenfläche ver-
schlossen ist, werden die Fugen zwi-
schen den Platten ausgespachtelt. 
Hinweise zu geeigneten Fugendeckstrei-
fen und Spachtelmassen gibt der Plat-
tenhersteller. 

 Die Randanschlussfugen zu den angren-
zenden Bauteilen werden mit elasti-
schen Fugenmassen verschlossen. 
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Weitere Hinweise zu den Trockenbauarbeiten und der Heizungsinstallation: 

Zur Sicherstellung einer fachgerechten Ausführung weisen wir auf die Einhaltung der 
Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen bei der Planung und Erstellung von 
Heizungsanlagen hin.  

Nachfolgende Hersteller von Trockenbaumaterial bieten entsprechende Produkte im 
Handel an und geben weitere Hinweise: 

 Knauf  RIGIPS  SINIAT 

5•9 Inbetriebnahme (Aufheizvorgang) 

 Nach Fertigstellung und natürlicher Austrocknung der Fugenfüllmassen, Farben 
oder Oberflächenbeläge erfolgt der Aufheizvorgang.  

 An der Regelbox wird in den ersten Stunden des Betriebs durch Verdrehen des 
Thermostatventilkopfes die gewünschte Temperatur der Fläche eingestellt. Die 
Deckenheizung ist eine Strahlungsheizung. Das Wärmeempfinden ist sehr di-
rekt. Die Temperatur wird nach dem Wohlbefinden eingestellt und nicht nach 
dem Wert, der am Thermometer abgelesen wird. So können bei optimales Wär-
mekomfort Heizkosten gespart werden. 
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5•10 Montagezeichnung 

 
FLEXIRO Deckenheizung, vier Deckenelemente = eine Teilheizfläche 

 

 

 

FLEXIRO wünscht gutes Gelingen  
bei der Umsetzung! 

 

Bei Fragen, Anregungen und Ideen erreichen Sie uns unter 
+49 30 474 114 33 (werktags 08:00 bis 16:00 Uhr) oder schreiben 
eine E-Mail an shop@flexiro.de 

 

Alle FLEXIRO Produkte: 
flexiro.de/shop/alle-produkte/ 

 
 

tel:+493047411433
https://flexiro.de/shop/alle-produkte/?utm_source=referral&utm_medium=pdf&utm_campaign=montage

